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Prestaciones:

Material visible:

Número Ropa Ropa Ropa 

Superior Clase 3 Clase 2 Clase 1

Material de Fondo 0,80 0,50 0,14

Recomendaciones de uso:

Recomendaciones contra el mal uso: Recomendaciones de lavado:

* La ropa sucia lleva a una reducción de la protección.

* Lavado a temperatura máxima de 60º C

Uso recomendado: * NO se permite el lejiado

* Planchado a temperatura máxima de 150º C

* NO se permite la limpieza en seco

* NO se permite secado en secadora con tambor rotativo

Embalaje: Bolsa de plástico

La prenda tiene una vida útil de 20 años.

Año de fabricación: 20XX (el año de fabricación son las dos 

Nº CERTIFICADO: IN-00621/2021-OC-UE-4 primeras cifras del lote que contiene la etiqueta textil)

ED-0

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 

2016/425, para su uso básico, según la norma EN ISO 13688:2013 (Ropa de 

protección. Requisitos generales), EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Clase 1) (Ropa de 

Alta Visibilidad. Método de ensayo y requisitos), que le son aplicables según consta 

en el Certificado Nº IN-00621/2021-OC-UE-4 de LEITAT, Calle de la Innovació nº 1, 

Terrassa (Barcelona), España, Organismo Notificado 0162.

FOLLETO INFORMATIVO

CAT II EN ISO 13688:2013

PANTALÓN NARANJA FLÚOR A.V. MOD.35 REF.: 3522066100

EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Clase 1)

Clase 3 = Nivel de riesgo alto > 60 Km/h

Material 

Retrorreflectante
0,20 0,13 0,10

El E.P.I. tipo PANTALÓN NARANJA FLÚOR A.V. MOD.35 está fabricado en Poliéster 

60% - Algodón 40% y está diseñado para el trabajo con riesgo de baja visibilidad 

diurna y nocturna.

Material 

Combinado
 ----  ---- 0,20

* Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente  

descritos.

* El mal mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones de las 

mismas.

Destinado a proporcionar visibilidad en situaciones donde el riesgo de no ser visto es 

un riesgo alto.

Clase 1 = Nivel de riesgo alto ≤  30 Km/h

Clase 2 = Nivel de riesgo alto ≤  60 Km/h

 


